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DIE WELT DES GEHORSCHUTZES -
SICHER WENN ES LAUT WIRD

Anspruch

Wer in Bereichen arbeitet, in denen ein Tages-Larmexpositionspegel von mehr
als 80 dB(A) herrscht, hat Anspruch auf entsprechenden Gehdrschutz. Ihn

hat der Unternehmer zur Verfiigung zu stellen, und er muss dem Stand der
Technik entsprechen. Es gelten die sicherheitstechnischen Anforderungen der
Européischen Norm EN 352 1-4.

Kriterien bei der Auswahl sind unter anderem die CE-Kennzeichnung, die
Vorlage eines Priifzeugnisses (Baumusterpriifung), die Schalldammung, der
Tragekomfort, die Arbeitsumgebung, mogliche medizinische Auffélligkeiten
und bereits vorhandene Hérverluste. Auch muss der Gehérschutz mit anderen
Ausriistungsstiicken vereinbar sein, die am Kopf getragen werden.

Die Europaischen Normen (EN) im Uberblick:
EN 352-1: Kapselgehorschiitzer

EN 352-2: Gehérschutzpfropfen

EN 352-3: Gehdrschiitzer fiir Helmbefestigungen
EN 352-4: Elektroakustische Gehorschiitzer

Kriterien

Die Praxis zeigt, dass bei der Auswahl des passenden Gehdrschutzes zwei
Faktoren eine zentrale Rolle spielen: Neben der Hygiene geht es immer auch
um Tragekomfort. Nur dann wird Schutzausriistung auch zuverlassig genutzt.

So sollten es die fiir den Arbeitsschutz Verantwortlichen im Betrieb den
betreffenden Mitarbeitern tiberlassen, fiir welches Produkt sie sich letzten
Endes entscheiden. Das gilt fiir Meister ebenso wie fiir Sicherheitsingenieure
und Sicherheitsbeauftragte. Neben der technischen Eignung des Gehorschut-
zes geht es also immer auch um die Eigenverantwortung fiir die personliche
Sicherheitsausriistung.

Schutz

In der EU-Gesetzgebung gilt seit Februar 2006 der verscharfte untere Auslo-
sewert von 80 Dezibel. Zuvor lag er bei 85 dB(A). Das ist seit der Anderung
nun der obere Auslosewert, der das Anlegen von Gehdrschutz zwingend
vorschreibt und den Personenkreis, der unter diese Regelung féllt, erweitert
hat: Viele Mitarbeiter, die von der bisherigen Gesetzgebung nicht betroffen
waren, missen seitdem beriicksichtigt werden — wie zum Beispiel Gelegen-
heitsarbeiter in der Leichtindustrie oder Mitarbeiter in 6ffentlichen Versor-
gungsbetrieben.

Auswahl

Stopsel oder Kapsel? Bei der Entscheidung fiir den passenden Gehorschutz
geht es um zwei Systeme, die jeweils ihre eigenen Vorteile bieten und indivi-
duell abgewogen werden miissen.

Gehorschutzstopsel sind zu empfehlen,

e wenn nicht aus besonderen Griinden Kapselgehdrschiitzer getragen werden
miissen.

e wenn Arbeitsplatze andauernder Larmeinwirkung ausgesetzt sind.

e wenn es zu starker SchweiBbildung unter Kapselgehdrschiitzern kommt.

e wenn eine Brille oder Schutzbrille und ein Gehorschutz gleichzeitig getragen
werden.

Kapselgehorschiitzer sind anzuraten,

e wenn ein haufiges Auf- und Absetzen des Gehorschutzes erforderlich ist —
etwa bei einem kurzen Aufenthalt im Larmbereich oder bei nur kurzzeitiger
Larmeinwirkung.

e wenn wegen zu enger Gehdrgange Gehorschutzstopsel nicht vertragen
werden.

e wenn eine Neigung zu Gehdrgangs-Entziindung oder Unvertréglichkeiten
beim Tragen von Gehdrschutzstdpseln zu beobachten sind.





