
Auswahlhilfen
Wählen Sie die richtige Atemschutzmaske!

3M Maskenserien Serie 4000 Serie 6000 Serie 7000 Serie 3000

Halbmasken Halbmasken Halbmaske 

Vollmasken
Komfort     
Gewicht        

Einfache Handhabung       

Einstellbare Komfort-Bebänderung mit Kopfspinne     
Wechselfiltersystem   
Breites Filterangebot    
Bajonett-Filteranschluss/Kompatibilität   
Sofort einsetzbar  
Wartung wartungsfrei * wartungsarm wartungsarm 
Ersatzteilsortiment   
Kombinierbar mit Druckluftsystem S-200   
Systemkompatibel (3M Filtersortiment + Zubehör)   
Besonders hochwertige und langlebige Ausführung *   
Verschiedene Größen    
Als Halb- und Vollmaske erhältlich   
Materialoptionen  

* Einwegmaske

Anwendungen/Tätigkeit Gefahrstoff Filterklassen Bemerkungen

Abbeizen
organische Lösemittel / Dichlormethan AX ggf. Druckluftatemschutz
ammoniakhaltige Abbeizmittel ABEK ggf. Druckluftatemschutz

Schleifen, Schneiden,  
Bohren von

Betonstaub, Mauerwerk/Beton P1
Rost, Eisen, Spachtelmassen/Füller P1
Zement, Holz, Stahl P2
Quarzgestein P2
Anti-Fouling-Lacken P2
Stahl/Edelstahl P3

Schweißen von
Edelstahl (Thorium Elektrode) ABEP3 + Schutz 

gegen Ozon etc.
wenn Elektrode gasförmige Schadstoffe 
freisetzt

Baustahl, Zink P2
Löten Zinn (Weichlot) P2

Spritzen 
Pflanzenschutzmittel (organisch/verdampfend) A2 P2 ggf. Vollmaske mit Druckluftanschluss
wasserbasierenden Lacke A1
lösemittelbasierende Lacke, Kunstharzlacken A2 P2

Streichen 
wasserbasierenden Lacke A1
lösemittelbasierende Lacke A2

Verarbeiten von Glas- Mine- Glaswolle / Steinwolle P2

Arbeiten mit Asbest Asbest (in geringem Umfang) P2
Reinigung z. B. Staub (kehren) P1
Kraftwerksarbeiten z. B. Filterwechsel P3

Umgang mit 

Mehlstaub P2
Schimmel- / Pilzsporen P2
Ammoniak K Vollmaske für zusätzlichen Gesichtsschutz
Waschbenzin/Nitroverdünnung A2
Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid (Salzsäure) ABE
Gülle ABEK
Dieselmotoren (Dieselrauch) P3

Umgang mit biologischen  
Arbeitsstoffen z. B. bei 
Kompos tierung, Müllsortierung

Bakterien (Risikogruppe 2) P2

Viren/Bakterien (Risikogruppe 3) P3

Kleben lösemittelhaltige Kleber A1 A2P2 bei Sprühklebern

 Hinweis:  
Die oben angegebenen Schutzstufen und Filterklassen sind Empfehlungen, basierend auf der BGR 190. Es obliegt dem Verwender, vor Einsatz eines Atemschutzgerätes genau zu prüfen, ob die eingesetzten 
Atemschutzmasken den Anforderungen bezüglich Gefahrstoff und Konzentration entsprechen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Atemschutzmaske. Sollten Zweifel an der 
Eignung bestehen muss der Hersteller der Atemschutzprodukte kontaktiert bzw. autorisierte Personen aus dem Unternehmen (i.d.R Sicherheitsingeneure) zu Rate gezogen werden.
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