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Nachfolgende Tabelle soll Ihnen eine Hilfestellung für die Auswahl des geeigneten anaeroben Produktes für  
Ihre Schraubensicherung/Buchsen- und Lagerbefestigung/Rohrgewindedichtung/Flächendichtung geben.

Technische Daten zu den anaeroben E-COLL Produkten  

Nachfolgende Tabelle soll Ihnen eine Hilfestellung für die Auswahl des geeigneten Sofortklebstoffes geben.

Technische Daten zu E-COLL Cyanacrylat-Klebstoffen  

Bestell-Nr.	 Artikelbezeichnung	 Farbe	 handfest	 funktionsfest	 Viskosität 
			   ca. Min.	 ca. Std.	 (25 °C)  
					     mPas

Schraubensicherung

3060.8206	 E-COLL Schraubensicherung mittelfest-mittelviskos	 blau	 10–20	 1–  3	     125 
3060.6922	 E-COLL Schraubensicherung mittelfest-mittelviskos	 blau	 10–20	 1–  3	     125 
3060.7622	 E-COLL Schraubensicherung mittelfest-hochviskos	 dunkelblau	 10–20	 1–  3	   2000–    7500 
3060.8204	 E-COLL Schraubensicherung hochfest-mittelviskos	 grün	 10–20	 1–  3	     500 
3060.6920	 E-COLL Schraubensicherung hochfest-mittelviskos	 grün	 10–20	 1–  3	     500 
3060.7623	 E-COLL Schraubensicherung hochfest-hochviskos	 rot	 20–40	 3–  6	   8000–  15000

Rohrgewindedichtung

3060.6933	 E-COLL Rohrgewindekleber niedrigfest-mittelviskos	 blau	 15–30	 1–  3	   3000–    6000 
	 Spezial-Gewindesicherung 
3060.7625	 E-COLL Rohrgewindekleber niedrigfest-hochviskos	 weiß	 20–40	 1–  3	 17000–  50000 
3060.7626	 E-COLL Rohrgewindekleber hochfest-mittelviskos	 grün	 20–40	 6–12	   2500–    4000

Buchsen- und Lagerbefestigung

3060.6975	 Univ. Buchsen- und Lagerkleber hochfest-mittelviskos	 grün	   2–  5	 1–  3	   2500 
3060.6976	 Univ. Buchsen- und Lagerkleber hochfest-mittelviskos	 grün	   2–  5	 1–  3	   2500 
3060.7624	 Univ. Buchsen- und Lagerkleber hochfest-niedrigviskos	 grün	   2–  5	 1–  3	     500

Flächendichtung
3060.6974	 E-COLL Niedrigfeste Flächendichtung	 grün	 20–40	 3–  6	 30000–  50000 
3060.7627	 E-COLL Flächendichtung	 orange	 15–30	 3–  6	 30000–100000

Bestell-Nr.	 Artikelbezeichnung	 handfest	 Viskosität 
		  (abhängig vom Werkstoff)	 (25 °C) 
		  ca. Sek.	 mPas

3060.7678	 E-COLL Sekundenkleber	   3–30	       90–  140 
3060.7679	 E-COLL Sekundenkleber	   3–30	       90–  140 
3060.7630	 E-COLL Sekundenkleber – blitzschnell –	   1–  5	         3–    10 
3060.7629	 E-COLL Sekundenkleber – elastisch –	   5–15	       55–    65 
3060.7628	 E-COLL Sekundenkleber – hochviskos –	 10–30	   1200–1700 
3060.7680	 E-COLL Sekundenkleber-Gel	   2–40	 50000 
3060.6973	 E-COLL Sekundenkleber-Gel	   2–40	 50000

Kleb- und Dichtstoffe


